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12-kanaals ECG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het EUROECG12 is een hoogresolutie, digitaal,  
12-kanaals ECG-toestel.  
 
Het registreert 12 leads gelijktijdig en print 
deze op A4 papier. Er zijn diverse print- 
layouts beschikbaar. 
 
Het kleuren LCD-display van de EUROECG12 toont het ECG in real-time. 
Bovendien kunnen de opgeslagen ECG's heropent en op het scherm getoond worden. Het EUROECG12 
heeft een intern geheugen, waarin tot 10.000 ECG's opgeslagen kunnen worden. Dient u onderweg een ECG  
te maken? Sla de ECG's op in het interne geheugen en transfer ze via een SD-kaart of LAN-poort naar uw PC, 
zodra u op kantoor terug bent! 
 
Het EUROECG12 heeft een ingebouwd Automatisch ECG-Meting en Interpretatie algoritme. 
 
TOTAALPAKKET: bij het EUROECG12 is inbegrepen: 
- alfanumeriek toetsenbord 
- intern geheugen tot 10.000 ECG's (extra uitgebreid geheugen optioneel) 
- Automatische ECG-Meting en Interpretatie 
- hoogresolutie signaal  
- detectie en verwerking van pacemaker-pieken 
- kantelbaar, grafisch kleuren LCD-scherm 
- stroom/voeding via elektriciteitsnetwerk of interne batterij (inbegrepen) 
- directe verbinding tot de PC/netwerk 
- optionele PC-ECG-software 
- mogelijkheid tot aansluiten van externe apparatuur, als USB-toetsenbord, PCL-6 printer of Barcode-lezer 
  (externe apparatuur niet inbegrepen) 
 
Het EUROECG heeft diverse functies: 
- PC-ECG via USB 
- interne ECG-opslag als PDF, DICOM, JPG, XML 
- papierloze ECG's maken (interne thermische printer wordt uitgeschakeld, ECG's worden digitaal naar de PC doorgestuurd) 
- automatische of manuele werking 
- automatisch werken met geprogrammeerde printouts 
- automatisch werken met printouts getriggerd door events of aritmieën 
- automatisch "Ritme", print 1 of 3 leads gedurende 60" met een gedetailleerde RR evaluatie 
- automatische "Pre-sample", de print bevat het ECG zoals zojuist op het scherm gezien 
 
PC-gebaseerde EUROECG SW12-software: 
EUROECG SW12 is de software voor een compleet ECG-management! Met de EUROECG SW12-software kunt  
u eenvoudig o.a. nieuwe patiënten toevoegen, de opname starten/stoppen, ECG-filters managen, automatische 
interpretatie aanpassen. Het is een papierloze procedure! De interne printer kan overbrugt worden door bijvoor-
beeld de PC-printer te gebruiken. 
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Technische gegevens EUROECG12: 
 

Aantal leads 12 standaard 

Defibrillatieprotectie intern 

Opname gelijktijdig 

Ingangsspanning ± 5mVpp 

Tijdconstante ≥ 3.2s 

Frequentierespons 0.05Hz~150Hz (-3dB) 

Gevoeligheid 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV 

Resolutie 12-bit 

Ingangsimpedantie ≥ 50MΩ 

Input circuit ± 0.05µA 

Baseline correctie Automatisch ADF filter 

Digitale filters EMG : 30/40Hz 
DFT : 0.05/0.15/0.25/0.5Hz 
AC : 50/60Hz 

CMRR 98dB 

Bedieningsopties automatisch, manueel, ritme 

Ritme leads 1 of 3, door gebruiker te selecteren 

ECG-opslag tot 10.000 ECG's 

Sampling ECG :   1.000 sec/kanaal   
Pacemaker : 10.000 sec/kanaal   

Interne printer thermisch, 8 dot/mm 

Pacemakerdetectie ≥ ± 2 mV ≥ ± 0.1ms 

Mogelijkhdn. randapp. USB-printer PCL-6, bar-code reader, toetsenbord 

Afmeting / gewicht 435 x 335 x 98 mm / ± 4 kg incl. batterij 

Voeding interne Lithium batterij (per lading ± 360 ECG's) 

Bedrijfscondities temperatuur  : +5°C tot +40°C 
relatieve vochtigheid  : 25% tot 80% 
druk  : 700 hPa tot 1060 hPa 

Opslagcondities temperatuur  : -20°C tot +50°C 
relatieve vochtigheid  : 25% tot 85% (transport 95% niet-condenserend) 
druk  : 500 hPa tot 1060 hPa 

 

EUROECG12 artikelnummer:   

 

310002 compleet pakket 

 

Accessoires artikelnummer: 

311000 EUROECG SW12 PC-software  

311001 EUROECG patiëntkabel  (   2 m', 4mm banana-plug) 

311002 EUROECG patiëntkabel  (   2 m', snap plug) 

311003 EUROECG patiëntkabel  (3,5 m', snap plug) 


